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kyHatékony tartálytisztítás kis hordóknak és doboknak
Alfa Laval GJ 7

.

Alkalmazás

A legkisebb forgó, ütközéses tartálytisztító készülék, az Alfa Laval GJ 7,

könnyen belefér még egy 3,8 cm-es nyílásba is. A magas és alacsony

nyomáson is üzemképes készüléknek 2,27 kg-os tisztítóereje van 76 m-en.

Az Alfa Laval GJ 7 számos iparágban használt hordók, dobok és egyéb kis

tartályok gyors és egyszerű tisztítását teszi lehetővé. A készülék a világhírű

Gamajet nagy hatásfokú tartálytisztítógép-család tagja.

Működési elv

A nagy hatásfokú Gamajet tartálytisztítógép-család a nyomást és az áramlást

felhasználva nagy hatásfokú tisztítósugarat biztosít. A tisztítás azon a

ponton történik, ahol a koncentrált gőz nekiütközik a felületnek. Ez az

ütközési pont és a belőle keletkező érintőirányú erő eltávolítja a felületről a

szennyezőanyagokat, lesúrolva a tartály belsejét. Az ütközésen túl a készülék

precíz, ismételhető és megbízható, 360°-os minta szerint forog. Ez a felületet

teljesen lefedő mintázat biztosítja minden alkalommal a tartály összes belső

felületének tisztítását.

MŰSZAKI ADATOK

Kenőanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Élelmiszeripari minősítésű

Maximális hatásterület . . . . . . . . . . . . . 2-2,5 m

Nyomás

Üzemi nyomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5-83 bar

Ajánlott nyomás . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5-55 bar

Tisztítási minta

Első kör Teljes mintázat

A fenti ábrán egy henger alakú, vízszintes tartály tisztítási mintázata látható.

Az első kör és a teljes mintázat közötti különbség a tisztítási mintázat

sűrűségének növeléséhez alkalmazható további körök számát jelenti.

.

Tanúsítvány

2.1 anyagminőségi tanúsítvány

FIZIKAI ADATOK

Anyagok

1.4404 (316L), PTFE, EPDM (FKM és FFKM elérhető)

Hőmérséklet

Max. üzemi hőmérséklet . . . . . . . . . . . . 95°C

Max. környezeti hőmérséklet . . . . . . . . . 140°C

Tömeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 kg.

Csatlakozások

Normál menet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .½” NPT, ½” BSP

Opciók

Elektronikus forgásérzékelő a 3D hatásterület ellenőrzésére.

Vigyázat!

Ne használja gázeltávolításhoz és levegőszóráshoz.



Felelősségkizáró nyilatkozat: A jelen termékadatlapon szereplő információk általános tájékoztató jellegűek. A készülék kiválasztásához és
méretezéséhez konkrét adatok kérésre rendelkezésre állnak.

Térfogatáram Hatásterület
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Méretek (mm)(hüvelyk)

A B C D E F G
176 115 27 17 42 43 48



Alapkialakítás

A fúvóka átmérőjének helyes megválasztásával optimalizálhatja a sugár hatásterületét és az áramlási sebességet a kívánt nyomáson. Az Alfa Laval GJ 7 az

anyagelőírásoknak való megfelelőségi nyilatkozattal („Declaration of Conformity”) szállítható.

TRAX szimulációs eszköz

A TRAX egy egyedi szoftver, amely azt szimulálja, hogyan teljesít az Alfa Laval GJ 7 egy meghatározott tartályban vagy edényben. A szimuláció tájékoztat a nedvesítés

intenzitásáról, a minta egymásba kapcsolódásának szélességéről és a tisztítósugár sebességéről. Ezeket az információkat a tartálytisztító gép legoptimálisabb

elhelyezésének, valamint az áramlás, az idő és a nyomás megfelelő kombinációjának meghatározásához használjuk fel.

A TRAX demó különböző tisztítási szimulációkat tartalmaz, amelyek széles körű alkalmazásokat fednek le, a demó ilyen módon segédanyagként használható a

tartálytisztítási alkalmazásokhoz. A TRAX demó ingyenes és kérésre rendelkezésre áll.

.

Nedvesítési intenzitás
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Bár a jelen dokumentumban szereplő információk helytállóak a
kiadás időpontjában, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB által
bejegyzett és tulajdonában lévő védjegy. © Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetősége
Az elérhetőségi adatokat minden ország esetében
folyamatosan frissítjük a weboldalunkon.
Kérjük, látogasson el a www.alfalaval.com címre,
ha közvetlenül szeretne hozzájutni a tájékoztatáshoz.
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