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kyAmikor kiváló minőségű búvónyílásra van szükség
Alfa Laval Tartály búvónyílás-fedél – LKDS típusú kör alakú fedél

.

Alkalmazás

Az LKDS típusú, kör alakú, rozsdamentesacél búvónyílásfedél a tartályok

tetején használatos, ahol szükség van zárható nyílásra. Különösképpen a

tejipari felhasználású mérlegtartályok és CIP-tárolótartályokhoz megfelelő.

Működési elv

Az LKDS fedelet nem arra tervezték, hogy vízzáróan illeszkedjen a tartályra,

és ezért fröccsenés védővel szállítják, nehogy a folyadék kifröccsenjen a

tisztítási művelet során.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi nyomás: . . . . . . . . . . . . Nincs nyomás

Tanúsítványok

3.1 tanúsítvány

Méretek (mm)

Méret/OD 454 454
ID 448 448
F 24 100
t 3 3
C 272 272
Fedél vastagsága 2 2
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FIZIKAI ADATOK

Anyagok

Fedél és keret: . . . . . . . . . . . . 1,4301 (304) vagy 1,4404 (316L)

Felület: . . . . . . . . . . . . . . . . . Savmaratott

Termékkel érintkező felület: . . . . Ra 0,8µm

Egyéb felületek: . . . . . . . . . . . Ra 3,0µm

Hőmérséklet

Min. hőmérséklet: . . . . . . . . . . -20°C

Legnagyobb hőmérséklet: . . . . . + 90°C

Súly: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/6 kg
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Bár a jelen dokumentumban szereplő információk helytállóak a
kiadás időpontjában, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB által
bejegyzett és tulajdonában lévő védjegy. © Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetősége
Az elérhetőségi adatokat minden ország esetében
folyamatosan frissítjük a weboldalunkon.
Kérjük, látogasson el a www.alfalaval.com címre,
ha közvetlenül szeretne hozzájutni a tájékoztatáshoz.
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