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kyFedelek minden lehetséges nyíláshoz
Alfa Laval Tartály búvónyílás-fedél – Szögletes R-típusú

.

Alkalmazás

Az R-típusú, szögletes, rozsdamentesacél búvónyílásfedelek palackozó- és

mosógépekben használatosak, amelyek aljáról időnként el kell távolítani a

rostokat, mint pl. a borászati és léipari alkalmazások esetében. Termékeinket

úgy alakítottuk ki, hogy bármely tárolóedény belsejéhez zárható nyílást

biztosítsanak akár a folyadékszint felett, akár az alatt.

Működési elv

A fedél a fogantyú meglazításával nyitható. A fedelek számos nyitási

lehetősséggel kerülnek kialakításra ebben a termékosztályban

MŰSZAKI ADATOK

Üzembe helyezés

A tökéletes tömítés és megfelelő működés érdekében elengedhetetlen a keret

gondos és pontos hegesztése. A hegesztést követően mindig ügyelni kell

arra, hogy a tömítés és a tömítendő felület mindenhol érintkezzen egymással.

Tanúsítvány

3,1 (a fedél és a keret 3.1 anyagminősítéssel kerül szállításra az EN10204

szabvány szerint)

FIZIKAI ADATOK

Anyagok

Acél alkatrészek: . . . . . . . . . . . 1,4301 (304) vagy 1,4404 (316L)

Műanyag alkatrészek: . . . . . . . . Nejlon

Tömítés: . . . . . . . . . . . . . . . . EPDM, NBR vagy FPM

Felületkezelés: . . . . . . . . . . . Elektropolírozott

Belső: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kisebb Ra 0,8 µm

Külső: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kisebb Ra 0,8 µm

Keret felületkezelése: . . . . . . . Szálcsiszolt

Belső: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ra ≥3,0 µm
Külső: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ra ≥3,0 µm



A folyadékszint alatt elhelyezett fedelek

Fedél alakja Típus Tömítés neve Működés Nyomástartomány*
Biztonsági
szelep

bar (opciók)
Téglalap R-184X234 SR-234 Mosógépek 0.7
Téglalap R-332X440 SR-332 Statikus tartály és mosógépek 0.5
Téglalap R-432X555 SR-555 Statikus tartály és mosógépek 0.5-0.9
Téglalap R-440X332 SR-332 Statikus tartály és mosógépek 0.5
Téglalap R-555X432 SR-555 Statikus tartály és mosógépek 0.6-1.0

* Maximális elméleti nyomás (bar).
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Bár a jelen dokumentumban szereplő információk helytállóak a
kiadás időpontjában, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB által
bejegyzett és tulajdonában lévő védjegy. © Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetősége
Az elérhetőségi adatokat minden ország esetében
folyamatosan frissítjük a weboldalunkon.
Kérjük, látogasson el a www.alfalaval.com címre,
ha közvetlenül szeretne hozzájutni a tájékoztatáshoz.
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