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A rendszerben |év6 nyomas szabalyozasa

Alfa Laval CPM allandé nyomasu modulatorszelep

Koncepcio

A CPMI-2, a CPMI-D60 és a CPMO-2 egészségligyi allandé nyomasu
szelepek. A CPMI-2 és a CPMI-D60 (allandé nyomasu modulalé bemenet)
folyamatos nyomast tartanak fenn a feldolgozdsoron és a szelep bemeneti
oldalan. Tipikus alkalmazasa szeparatorok utan, hécserél6kben vagy
tulfolyoszelepeknél. A CPMO-2 (allandé nyomasu modulalé kimenet)
folyamatos nyomast tartanak fenn a feldolgozésoron és a szelep kimeneti
oldalan. Tipikus alkalmazasok a télté/palackozé gépekben, stb.

Miikodési elv

A szelepek miikddtetése taviranyitassal torténik siritett levegé segitségével.
A membran/szelepdugé rendszer azonnal reagal a termék nyomasanak
barmilyen valtozasara és megvaltoztatja a pozicidjat oly médon, hogy a
nyomas fennmaradjon.

Normal kialakitas

A CPMI-2 és a CPMO-2 szeleplilékes szeleptestbdl, burkolatbdl, egy
membranegységes és bilincses szelepdugobdl all. A burkolat és a szeleptest
Ossze vannak bilincselve. A szeleptest és az lilék 6ssze vannak hegesztve.
A CPM-I-D60 egy alsé és egy fels6 szeleptestbdl all, egy bemeneti cs6bél,
burkolatbdl és membranegységes bilincses szelepdugdbdl all. A burkolat és a
szeleptestek 6ssze vannak bilincselve.

MUSZAKI ADATOK

Max. terméknyomas: ... ... ........ 1000 kPa (10 bar).
Min. terméknyomas: ... ... ........ 0 kPa (0 bar).
Hémérséklettartomany: . ... ......... 10 és 95°C kozott (EPDM).
A fels6 membran hémérséklettartomanya a
PTFE/EPDM-ben: ... ............. 10° C - +140° C.

(kérésre magasabb).
Légnyomas (CPMI-2/CPMO-2): . . ... ... 0 - 800 kPa (0 - 8 bar).
Légnyomas (CPM-I-D60): . . ......... 0 - 600 kPa (0 - 6 bar).
Aramlas Kv 23, teliesen nyitva (Dp = 1 bar): Kb. 23 m3h.

Aramlas Kv7 (Ap=1bar): ........... Kb. 7 m3/h.
Aramlas Kv9 (Ap=1bar): ........... Kb. 9 m3/h.
Aramlas Kv2/15, alacsony kapacitas (Ap = 1

bar):: ... Kb. 2 m3/h.

(Alternativméret) ... .......... ... (szabalyozé terilet). kb. 15
m3/h. (CIP teriilet).
Aramlas tartomany Kv60, teljesen nyitva (Ap

=1 bar) (CPM-1-D80) . .. ........... Kb. 60 m3/h.

FIZIKAI ADATOK

Anyagok
Termékkel érintkezé acélalkatrészek: . . . .
Egyéb acélalkatrészek:
Als6 membran:
fels6 membran

Légcsatlakozasok
R 1/4" (BSP), belsé menet.

1,4404 (316L).
1.4301(304).
PTFE burkolt EPDM gumi




Opciok
A. Menetes vég vagy clamp csatlakozas az igényelt szabvany szerint.
Pneumatikus szabalyozdszelep-készlet, 0-8 bar.

B.
C. Fojtoszelep a CPM-2 szelep szabalyozasi erésségének megadasahoz.
D.

Nyomasfokozé a készitmény nyomasanak a rendelkezésre allo
pneumatikus nyomas folé emeléséhez. (Készitmény nyomasa = a
pneumatikus nyomas 1,8-szerese).

E. US 3A verzié kaphato igény szerint, csak a CPM-2 szelepekhez

A CPM-2 anyagmindségei

F. PTFE-vel bevont EPDM fels6 membran és FPM-mel bevont EPDM
O-gylrl (95-140 °C hémérséklethez).

G. Mindkét membran témoér PTFE és O-gylrt FPM-bél (140 °C folotti
hémérséklethez).

A CPM-I-D60 anyagmindségei

H. PTFE-vel bevont EPDM fels6 membran.
. NBR vagy FPM szelephaz-tomitégydrik.
J. Vezet6é O-gylrli FPM-bdl (95 °C folétti hdmérséklet mellett).

abra 1. Elv

417-080

CPMI-2 CPMO-2
a. Csokkentett terméknyomas.

CPMI-2
b. Megndvelt terméknyomas.

A CPMI-2 és a CPM-I-D60 ndvekvd terméknyomas esetén nyilnak ki és
forditva.
CPMO-2 névekvd terméknyomas esetén zar be és forditva.

Membranegység

CPMI-2 és CPMO-2: A membranegség egy két részre osztott rozsdamentes
acél lemezbdl all, és rugalmas membranokbdl, melyek a szektorok oldalain
helyezkednek el. CPM-I-D60: A membranegység két rugalmas membranbdl
all, melyet belll 12 rozsdamentes acél tamaszt meg.

Fontos!
Tovabbi részletekért olvassa el az ESE01825 és az ESE01834 instrukciodit is.

2. kép: CPMI-2 nyomasszabalyozé szeleppel és nyomasmeérével.

A szelepek transzmitter nélkil mikddnek a gyartésoron, és csak egy
nyomasszabalyozé szelepre van szlkségik a siritett levegd szamara,
valamint egy nyomasmérére a gyartésorban.



Nyomasesés/kapacitas gorbék
CPM-2, Kv 23

Qme/m Fontos!

50— @ 15 Az Osszes diagramra a kévetkezé érvényes:
— ) Kézeg: Viz (20°C).

I W mértékegység: A VDI 2173 szerint.

CPMO-2, Kv 23 CPMI-2, Kv 23
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Példa 1: Példa a diagram hasznalatara:
Nyomasesés Ap = 200 kPa. 1. Nyomasesés Ap = 300 kPa.
Aramlas Q = 8 m3/h. 2. Aramlas = 50m3/h.
Valassza a: CPM-2, Kv 23 mely a munkaponton 48%-ban lesz nyitva. A keresztezédés a 50%-os gorbénél van.
Példa 2: Fontos!
CPMI-2: Mindig prébaljon olyan kézel jutni a 50% nyitott gérbéhez, amennyire csak
Nyomasesés Ap = 300 kPa. lehetséges. Ha a CPM-I-D60 tul nagy, valassz a CPMI-2 gérbéket.

Aramlas Q = 1 m3/h.
Valassza a: CPMI-2, Kv 2/15 mely a munkaponton kb. 35%-ban lesz nyitva ami a
szabalyoz¢ teriilet 50%-aval egyenl6.
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a. CPMI-2. b. CPMO-2 c. CPM-I-D60.
Méretek (mm)
Méret CPMI-2 CPMO-2 CPM-1-D60
Kv 23 Kv 7 Kv 2/15 Kv 23 Kv 9 Kv 2/15 76 mm

A1 175.1 1751 1751 211 1751 1751 413.2
A2 193.4 193.4 193.4 229.3 229.3 193.4 430
C = = = = = = 155
OD (hlvelyk/DN) 53/50.8 53/50.8 53/50.8 53/50.8 53/50.8 53/50.8 76
ID (htvelyk/DN) 50/47.6 50/47.6 50/47.6 50/47.6 50/47.6 50/47.6 72
t (hiivelyk/DN) 1.6/1.5 1.6/1.5 1.6/1.5 1.6/1.5 1.6/1.5 1.6/1.5 2
E (hivelyk/DN) 50/49.2 50/49.2 50/49.2 50/49.2 50/49.2 50/49.2
F 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 16.8
G 110 110 110 110 110 110
G1 - - - - - - 53
G2 = = = = = = 240
H 203 203 203 203 203 203 200
M/ISO clamp 21 21 21 21 21 21 21
M/ISO menetes vég 21 21 21 21 21 21 21
M/DIN menetes vég 22 22 22 22 22 22 30
M/SMS menetes vég 20 20 20 20 20 20 24
M/BS menetes vég 22 22 22 22 22 22 22
Ulék atméréje 42 31 31 42 31 31
Suly (kg) 5.5 5.5 55 5.5 55 5.5 10

Bar a jelen dokumentumban szereplé informacidk helytalléak a

kiadas idépontjaban, fenntartjuk a jogot az elézetes értesités nélkuli

megvaltoztatdsara. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB éltal

ESE00284HU 1507 bejegyzett és tulajdonaban lévé védjegy. © Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetésége
Az elérhetbségi adatokat minden orszag esetében
folyamatosan frissitjiik a weboldalunkon.

Kérjuk, latogasson el a www.alfalaval.com cimre,

ha kdzvetlenill szeretne hozzajutni a tajékoztatashoz.



	toc
	ky A rendszerben lévő nyomás szabályozása
	Koncepció
	Működési elv
	Normál kialakítás

	Műszaki adatok
	Fizikai adatok
	Anyagok
	Légcsatlakozások
	Opciók
	Membránegység 
	Fontos! 
	Nyomásesés/kapacitás görbék
	.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /DAN ()
    /SVE ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.000 927.000]
>> setpagedevice


