—SoMC

Simply Unique egyulékes szelep

Alfa Laval Unique egytilékes tartalynyilas-szelep

Koncepcié

A Unique egyiilékes tartalykimeneti szelep megfelel a termelési folyamatok
altal tdmasztott legszigorubb higiéniai és biztonsagi kovetelményeknek. A
sokat bizonyitott Unique SSV egylilékes szelep alapzatra szerelve, kiilonésen
széleskorl hasznalatra alkalmasak, pl. a tartalyt elzar6 zarészelepként vagy a
tartalyt nyité forditott miikodést szelepként.

Miikodési elv

A szelep egy pneumatikus mikddtetésl szelep higiénikus és modularis
dizajnnal, siritett levegével taviranyitva. Kevés és egyszerll mozgé alkatrészt
tartalmaz, ami nagyon megbizhatéva

Normal kialakitas

A Unique SSV tartalykimeneti szelep egyetlen hazas kialakitasu, és
tartalyperemmel vagy anélkil szallithatd. A szelep tomitései meghatarozott
dsszenyomasi kialakitas miatt optimalizalt élettartammal rendelkeznek. A
pneumatikus meghajté dsszefogatd bilinccsel csatlakozik a szeleptesthez, és
minden részegység szoritébilinccsel van dsszeszerelve. A haz minden iranyba
forgathatd, ha kissé meglazitjak a szoritokat. A tartalyperem kodzvetlendl a
tartalyra van hegesztve.

MUSZAKI ADATOK

Homérséklet

Max. Gzemi nyomas a tartdlyban: 1000 kPa (10 bar) ha max. 20°C
..................... 850 kPa (8,5 bar) ha max. 100°C
..................... 750 kPa (7,5 bar) ha max. 150°C

Hémérséklettartomany: . ... ... 10°C - +140°C (EPDM) kozott
Nyomas

Legnagyobb lizemi nyomas a

cs@vezetékben: .. ... ....... 1000 kPa (10 bar)

Min. terméknyomas: .. ... ... Teljes vakuum

Légnyomas: .. ............ 500 - 700 kPa (5 - 7 bar)

Szeleptest-kombinaciok

001 002
010(RA)  020(RA)

TD 461-480

A\ Authorized to carry
the 3A symbol

FIZIKAI ADATOK

Anyagok

Termékkel érintkezé acélalkatrészek: . .. .1.4404 (316L)

Egyéb acél-alkatrészek . ............ 1.4301 (304)

Kulsé fellletkezelés . . ... .......... Kozepesen fényes (fujt)

Belsé feliletkezelés . . .. ........... Fényes (polirozott), Ra = 0,8 um
Készitménnyel érintkez6 egyéb tomitések: .EPDM

Egyéb tomitések . .. ... ... ... ... .. NBR



Opciok
A. Menetes vég vagy clamp csatlakozas az igényelt szabvany szerint.

B. Tri-Clamptdl eltéré hegesztési végek vagy csatlakozétipusok

C. Vezérlés és kijelzés: IndiTop, ThinkTop vagy ThinkTop Basic.

D. Termékkel érintkez6 témitések HNBR vagy FPM anyagbdl.

E. A szeleptanyér témitések HNBR, FPM anyagbdl, vagy TR2 szeleptanyér
esetében (Uszé PTFE kivitel).

F. Nagynyomasu vezérld.

G. Hosszu Ioketli vezérlé (a forditott mikodési valtozathoz nem kaphato).

H. Karbantarthaté mikddtetd szerkezet.

I. Fényes kulsé feltletminéség.

Fontos!

Tovabbi részletek az ESE00305 sz. utasitasban.

Mas szelepek ugyanebben az alapkivitelben

A szelepcsalad szamos kiilonb6zé célra megfelel6é szelepet tartalmaz.
Az alabbiakban felsorolunk néhany beszerezhet6 szeleptipust, de kérjiik,
hogy az 6sszes tipus és opcio teljes eléréséhez vegye igénybe az
Alfa Laval szamitogéppel tamogatott kivalasztasi eszk6zét (Anytime
konfigurator).

- Forditott miikodést szelep.

- Hosszu I6ketl szelep.

- Kézzel mlkodtetett szelep.

- Aszeptikus szelep.

- Tangencidlis szelep.

A pneumatikus meghajtéra 5 éves jotallas vonatkozik.

Méretek (mm)

Méret 51 63.5 76.1 101.6 DN DN DN DN
mm mm mm mm 50 65 80 100

A4 426 439 479 503 429 445 487 506
Az 393 406 446 470 396 412 454 473
A3 368 381 416 440 371 387 424 443
Ay 390 403 443 467 393 409 451 470
As 364 377 412 436 367 383 420 439
C 30 30 30 30 30 30 30 30
oD 51 63.5 76.1 101.6 53 70 85 104
ID 47.8 60.3 72.9 97.6 50 66 81 100
t 1.6 1.6 1.6 2 1.5 2 2 2
E 61 81 86 119 62 82 87 120
E1 67 73 79 92 68 76 84 93
F4 25 25 30 30 25 25 30 30
F2 26 26 31 31 26 26 31 31
H 114.9 114.9 154.3 154.3 114.9 114.9 154.3 154.3
J 148 163 178 198 148 163 178 198
S 16 16 21 21 16 16 21 21
M/ISO clamp 21 21 21 21 - - - -
M/DIN clamp - - - - 21 28 28 28
M/DIN menetes vég - - - - 23 25 25 30
M/SMS menetes vég 20 24 24 35 - - - -
Suly (kg)
Szabvany 71 8.3 13.3 15.9 71 8.5 13.8 15.9
Forditott miikodést 7.2 8.4 13.5 16.1 7.2 8.6 14 16

A1=min. Beszerelési méret lehetdvé teszt, hogy a szelepet kiemeljék a tartalyperembdél/szeleptestbél (felszerelt visszajelz6 egység esetén hozza kell adni a magassagat)
1) A pontos A1-As méretekért kérem, tekintse at az Anytime konfigurator altal adott informaciokat.

J Nagyon fontos!
Uﬂf E_ M A nyitasi/zarasi id6t a kovetkezok befolyasoljak:
S I 2 S - Alevegdellatas (Iégnyomas).
O DA i )
Iaa - Alégvezetékek hossza és méretei
=10 - Ugyanahhoz a légvezetékhez csatlakoztatott szelepek
szama.
o2 e - Egy magnesszelep hasznalata sorosan csatlakoztatott
< 3 s
z z szelepmeghajtéhoz.
- Terméknyomas.
TD 461-910 Csatlakozasok siiritett levegéhoz:
s i o i R 1/8" (BSP), belsé menet.
H H
Szabvany Forditott miikddési PTFE dugos tomités (TR2)

Meghaijté funkcioja
Levegéfogyasztas (liter szabad levegd) egy Iokethez
DN50-65 DN/ DN80100 DN/
OD 51-63.5 mm OD 76.1101.6 mm
0.5 x Légnyomas [bar] 1.3 x Légnyomas [bar]




Nyomasesés/kapacitas gorbék
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Megjegyzés!

A diagramokra a kovetkezd érvényes:

Kozeg: Viz (20°C)

Mérés: A VDI2173-nak megfeleléen

A nyomasesés az Anytime konfiguratorban is kiszamithato.

A nyomasesés a kdvetkezd képlettel is kiszamithato:
Q = Kv x VAp

Ahol

Q = aramlasi sebesség m3/h-ban.

Kv = m3/h, 1 bar nyomasesés mellett (lasd a fenti tablazatot).

A p = A szelep fol6tti nyomasesés barban.

Ahol

Q = aramlasi sebesség md/h.

Kv = m3/h egy 1 bar-os nyomasesés mellett (lasd a fenti tablazatot).

A p = A szelep folotti nyomasesés barban.
2.5" elzardszelep, ahol Kv = 111 (lasd a fenti tablazatot).

Q = Kv x VAp
40 = 111 x VAp

~(40\2
Ap=(#%)=0.13 bar
(Ez kb. megegyezik a fenti, y-tengelyen leolvasott nyomaseséssel)



A egyiilékes Unique tartalynyilas-szelep nyomasadatai

2212.0022

A = Leveg6 P= Terméknyomas

1. tablazat- Tomités teljesen zarva.
Meghajto / Szeleptest

22120024

Maximalis nyomas szivargas nélkiil a szelepiiléknél
Szelepméret

AR . DN50 DN 65 DN 80 DN 100
kombinacloja és nyomas DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
franya 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
1 7.2 4.2 6.4 4.2
2 8.4 4.5 6.8 4.4
Tablazat 2 Maximalis nyomas, amelyen a szelep nyitni tud (bar).
Meghaité / Szeleptest Lé Szelepméret
Ko e b o °9 DN50 DN 65 DN 80 DN 100
ombinacidja és nyomas nyomas DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
iranya (bar) 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
3 6 10.0 9.0 10.0 6.9
4 6 10.0 8.3 9.9 6.6
Bar a jelen dokumentumban szerepl6 informaciok helytalléak a
kiadas idépontjaban, fenntartjuk a jogot az elézetes értesités nélkuli
megvaltoztatasara. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB altal
ESE00251HU 1507 bejegyzett és tulajdonaban lévé védjegy. © Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetésége

Az elérhetbségi adatokat minden orszag esetében
folyamatosan frissitjiik a weboldalunkon.

Kérjuk, latogasson el a www.alfalaval.com cimre,

ha kdzvetlenill szeretne hozzajutni a tajékoztatashoz.
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