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Simply Unique egyulékes szelep

Alfa Laval Unique SSV Two Step

Koncepcio

A Unique egylilékes kétfokozatu szelep megfelel a termelési folyamatok altal
tdmasztott legszigorubb higiéniai és biztonsagi kdvetelményeknek. A sokat
bizonyitott Unique SSV egylilékes szelep alapzatra szerelve hasznalhaté
nyomaslokés csokkentésére és adagolasra, pl. tartaly feltdltésére, amikor
pontos térfogatra van sziikség. A kdzbens6 pozicié esetében a nyitds mértéke
a mikodtetdn beliili tavtartd gydriik eltavolitasaval allithatd. Unique egyllékes
szelep: Utvalté szelepként (NC vagy NO) a Two Step felhasznalhato két cs6
egyidejl lelritésére vagy zarasra és/vagy feltdltésre.

Miikodési elv

A szelep egy pneumatikus mikddtetési szelep higiénikus és modularis
dizajnnal, siritett levegdvel taviranyitva. Kevés és egyszerli mozgé alkatrészt
tartalmaz, ami nagyon megbizhatova

Normal kialakitas

A Unique SSV Two Step egylilékes szelepek egy vagy két késziilékhazas
kialakitasban rendelheték. Modularis felépitésének kdszdnhetéen,
rugalmassagra és kénnyen testreszabhatoéra tervezték az elektromos
konfiguraldn keresztll. A szelep tdmitései meghatarozott 6sszenyomasi
kialakitas miatt optimalizalt élettartammal rendelkeznek. A pneumatikus
meghajté dsszefogatd bilinccsel csatlakozik a szeleptesthez, és minden
részegység szoritobilinccsel van dsszeszerelve.

MUSZAKI ADATOK

Homérséklet

Hémérsékleti tartomany . .. ......... 10°C - +140°C (EPDM) kozott
Nyomas

Max. Gzeminyomds . .............. 1000 kPa (10 bar)

Min. Gzeminyomas . .............. Teljes vakuum
Levegbnyomas . ................. 500 - 700 kPa (5 - 7 bar)

Szeleptest-kombinaciok
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Meghaijté funkcioja
- Pneumatikus mozgas lefelé, rugdval visszatérités.
- Pneumatikus mozgas felfelé, rugdval visszatérités.

A\ Authorized to carry (FRERD
the 3A symbol AGHGDC]

/

FIZIKAI ADATOK

Anyagok

Termékkel érintkezd acélalkatrészek: . . ..
Egyéb acélalkatrészek: . ............
Kilsé felliletkezelés . .. ... .........
Belsé feliletkezelés . . .. ...........
Készitménnyel érintkez6 egyéb tomitések: .
Mas toémitések: . . ... ... L.

1.4404 (316L)

1.4301 (304)

Kozepesen fényes (fujt)

Fényes (polirozott), Ra = 0,8 um
EPDM



Opciok

A. Beillesztend6 alkatrészek vagy bilincsalatétek a megadott szabvany szerint

B. Vezérlés és kijelzés: IndiTop, ThinkTop vagy ThinkTop Basic.

C. Termékkel érintkezd tomitések HNBR vagy FPM anyagbdl.

D. A szeleptanyér tomitések HNBR, FPM anyagbdl, vagy TR2 szeleptanyér
esetében (Usz6 PTFE kivitel).

E. Nagynyomasu mukddtetd (csak 1ISO51, 1ISO63,5 és DN50, DN65)

F. Fényes kiilsé felliletmin&ség.

Fontos!
Tovabbi részletek az ESE00505 sz. utasitasban.

Méretek (mm)

Mas szelepek ugyanebben az alapkivitelben

A szelepcsalad szamos kiilonb6zé célra megfelel6 szelepet tartalmaz.
Az alabbiakban felsorolunk néhany beszerezhet6 szeleptipust, de kérjiik,
hogy az 6sszes tipus és opcio teljes eléréséhez vegye igénybe az

Alfa Laval szamitogéppel tamogatott kivalasztasi eszk6zét (Anytime
konfigurator).

- Aszeptikus szelep.
- Tartalyleereszt6 szelep.

A pneumatikus meghajtéra 5 éves jotallas vonatkozik.

Nagy nyomas

Hiivelyk méretsoru csévek DINcsovek Huvelyk
. . méretsoru DINcsovek
Névleges méret DN/OD DN csévek DN
DN/OD

38 51 63.5 76.1 101.6 40 50 65 80 100 51 63.5 50 65
A" 382 395 422 458 504 384 397 422 462 506 426 452 427 452
A1) 402 420 447 488 534 404 422 447 492 536 451 477 452 477
Az " 443 469 508 557 627 448 4725 514 569 632 500 538 503 544
Ag ) 460 491 530 584 654 465 495 536 596 659 522 560 525 566
C 60.8 738 86.3 98.9 123.6 64 76 92 107 126 73.8 86.3 76 92
oD 38 51 63.5 76.1  101.6 41 53 70 85 104 51 63.5 53 70
ID 348 478 60.3 729 976 38 50 66 81 100 47.8 60.3 50 66
t 1.6 1.6 1.6 1.6 2 1.5 1.5 2 2 2 1.6 1.6 1.5 2
E 49.5 61 81 86 119 49.5 61 78 86 120 61 81 61 78
F1 20 25 25 30 30 20 25 25 30 30 25 25 25 25
F2 Min. Two Step loket 3 3 3 2.5 2.5 3 3 3 25 2.5 6 6 6 6
F3 Max. Two Step I6ket 6 11 11 14 14 6 11 11 14 14 9 9 9 9
Fa 17 22 22 27 27 17 22 22 27 27 22 22 22 22
Fs Two Step I6ket 6.5 11 11 14 14 6.5 11 11 14 14 9 9 9 9
H 115 115 115 154 154 115 115 115 154 154 154 154 154 154
M (ISO clamp) 21 21 21 21 21 21 21
M (DIN clamp) - - - - - 21 21 28 28 28 21 28
M (DIN menetes vég) - - - - - 22 23 25 25 30 23 25
M (SMS menetes vég) 20 20 24 24 35 20 24
Suly (kg)
Zardszelep 7 7.3 8.3 144 16.7 7 7.3 8.3 14.9 16.7 8.6 9.6 8.6 9.6
Valtészelep 8 8.9 10.3 17 21 8.2 8.9 10.5 17.9 21 10.2 11.6 10.2 11.8

1) A pontos A1-As méretekért kérem, tekintse at az Anytime konfigurator altal adott informaciokat.

Pneumatikus csatlakozasok: R 1/8" (BSP), belsé menet.
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Elzar6 szelep aktivalt

Elzaro6 szelep zarva Two Step Iokettel

Utvalté szelep zarva

22717773 2206-0003

Utvalto szelep aktivalt
Two Step |okettel

Opcionalis PTFE
szeleptanyér tomités (TR2)

Levegéfogyasztas (liter szabad levegd) egy Iokethez

Méret DN40 - DN/OD 38 mm
NOésNC 0.5 x Légnyomas [bar]
Fontos!

A nyitasi/zarasi id6t a kovetkezok befolyasoljak:

- A levegéellatas (Ilégnyomas).

- Alégvezetékek hossza és méretei

- Ugyanahhoz a légvezetékhez csatlakoztatott szelepek szama.

- Egy szolenoid hasznalata sorosan csatlakoztatott szelepmeghajtéhoz.
- Terméknyomas.

DN50-65 - DN/OD 51-63.5 mm
0.5 x Légnyomas [bar]

DN80100 - DN/OD 76.1101.6 mm
1.3 x Légnyomas [bar]



Nyomasesés/kapacitas gorbék
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Fontos!

A diagramokra a kdvetkezd érvényes:

Kézeg: Viz (20°C)

Mérés: Megfeleléség: VDI 2173

A nyomasesés az Anytime konfiguratorban is kiszamithato.

A nyomasesés a kdvetkezd képlettel is kiszamithato:

Q = Kv x VAp

Ahol

Q = adramlasi sebesség m3/h-ban.

Kv = m3/h, 1 bar nyomasesés mellett (lasd a fenti tablazatot).

A p = A szelep fol6tti nyomasesés barban.
A nyomasesés kiszamitasa ISO 2.5elzarészelep esetén, ha az aramlasi

sebesség 40m3/h
2.5" elzarészelep, ahol Kv = 111 (lasd a fenti tablazatot).

Q = Kv x VAp
40 = 111 x VAp

~(40\2
Ap=(7%)=0.13 bar
(Ez kb. megegyezik a fenti, y-tengelyen leolvasott nyomaseséssel)



A Two Step Unique egyiilékes szelep nyomasadatai

22120002

1 o 2 3 B
A = Leveg6 P/Po= Uzemi nyomas

Tablazat 1 - Elzaroszelepek és valtészelepek

>4
i 2212.0008

Maximalis nyomas szivargas nélkiil a szelepiiléknél

Meghaité / Szeleptest Lé i Szelepméret
. eg. o ! Szeleptest °9 Dugé DN 40 DN50 DN 65 DN 80 DN 100
ombinacioja es nyomas nyomas poziciéja DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
iranya (bar) 38 mm 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
1 NO 10.0 8.4 45 6.8 44
2 6 NO 10.0 9. 5.6 7.2 4.8
3 6 NC 10.0 10.0 6.1 7.7 5.0
4 NC 10.0 7.2 4.2 6.4 4.2
Tablazat 2 - Elzarészelepek és valtoszelepek Maximalis nyomas, amelyen a szelep nyitni tud (bar).
Meghaijté / Szeleptest Lé i Szelepméret
Comit e e o °9 Dugé DN 40 DN50 DN 65 DN 80 DN 100
ombinacioja s nyomas nyomas poziciéja DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
iranya (bar) 38 mm 51 mm 63.5 mm 764 mm  101.6 mm
5 NO 10.0 10.0 7.4 9.7 6.3
6 6 NO 10.0 10.0 8.3 9.9 6.6
7 6 NC 10.0 10.0 9.0 10.0 6.9
8 NC 9.7 10.0 6.8 9.1 6.1

Tablazat 3 - Elzaré- és valtoszelep nagynyomasu meghajté opcidval (opcid)

Maximalis nyomas szivargas nélkiil a szelepiiléknél

Meghajto / Szeleptest Lé ; Szelepméret

komt?inéjcié'a Zs npomés n on?és Dugé DN50 DN 65
10Ja s ny y pozicioja DN/OD DN/OD
iranya (bar) 51 mm 63.5 mm

1 NO 10.0 10.0

2 6 NO 10.0 10.0

3 6 NC 10.0 10.0

4 NC 10.0 10.0

Bar a jelen dokumentumban szerepl6 informaciok helytalléak a
kiadas idépontjaban, fenntartjuk a jogot az elézetes értesités nélkuli
megvaltoztatasara. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB altal

ESE00524HU 1507 bejegyzett és tulajdonaban |évé védjegy.

© Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetésége

Az elérhetbségi adatokat minden orszag esetében
folyamatosan frissitjiik a weboldalunkon.

Kérjuk, latogasson el a www.alfalaval.com cimre,

ha kdzvetlenill szeretne hozzajutni a tajékoztatashoz.
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